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RISICOANALYSE AND
GEZONDHEIDSBEOORDELING

SUPERVISORS op alle niveaus zijn verantwoordeljk,
voor het leiden van risico analyses op werkplaats
voor Afdeling van het Leger en de lokale nationale
burgerlijke werknemers (Code van Federaal
Verordeningen, Titel 29, deel 1910.132,
onderverdeling I en VE- Verordening 385-29).

Minimum Vereisten

v" De analyse van het gevaar op het werk moet
arbeidsomstandigheden evalueren en bepalen
welke beroeps veiligheidsmaatregelen en
beroeps fysicke onderzoeken door de gevaren
worden vereist te evalueren die werknemers bij
de het werkplaats of in uitvoering van hun het
werkplichten beinvloeden.

Basis stappen voor de Analyse van het
Gevaar van de Baan

V" Selecteer de te analyseren baan,

v" Splits de baan in een opeenvolging van
stappen uit;

V" Identificeer gevaren en potentiéle ongevallen;

v Bepaal preventieve maatregelen om deze
gevaren te overwinnen.

Hoe ik potentiéle gevaren identificeer?

v" Kan gevangen om het even welk lichaamsdeel
in of tussen voorwerpen worden?

v" Doe hulpmiddelen, machines, of
materiaalheden om het even welke gevaren?

v" Kan de arbeider schadelijk contact met
voorwerpen opnemen?

v" Kan de arbeider, vallen overhalen of uitglijden?

v" Kan de arbeider aan spanning aan het opheffen,

het duwen, of het trekken lijden?

v Is de arbeider die aan extreme hitte of koude
wordt blootgesteld?

Is bovenmatige lawaai of trilling een probleem?
Is daar een gevaar van dalende voorwerpen?

Steekt een probleem aan?
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Kan weersomstandigheden veiligheid
beinvloeden?

\

Is schadelijke straling een mogelijkheid?

v Kan contacteren wordt gemaakt met hete,
giftige, of bijtende substanties?

v Zijn daar stof, dampen, mist, of dampen in de
lucht?

v" Is de arbeider die aan carpale
tunnelsyndroom wordt blootgesteld
(computertoetsenborden)?

v" Is de arbeider die aan de oogspanning wordt
blootgesteld (computermonitors)?

Hoe ik preventieve maatregelen
bepaal?

Het definitieve stadium in een analyse van de Gevaren
van de Baan is manieren te bepalen om het
geidentificeerde gevaar te elimineren of te controleren.

v" Elimineer het gevaar
dit is de meest efficiénte maatregel. Deze
technieken zouden moeten worden gebruikt om
de gevaren te elimineren
- kies een verschillend proces;
- wijzig een bestaand proces;
- substituut met minder gevaarlijke substantie;
- verbeter milieu (ventilatie);
- wijzig of verander materiaal of hulpmiddelen.

v' Bevat het gevaar
als het gevaar niet kan worden geélimineerd, zou
het contact kunnen worden verhinderd door
bijlagen, machinewachten, arbeiderscabines of
gelijkaardige apparaten te gebruiken.

v' Herzie het werkprocedures
aandacht zou aan het wijzigen van stappen die
gevaarlijk zijn, het veranderen van de
opeenvolging van stappen, of het toevoegen van
extra stappen (zoals uit het sluiten van
energiebronnen) kunnen worden gegeven.

v' Verminder de blootstelling
dit is de minste efficiénte maatregel en zou
slechts moeten worden gebruikt als geen andere
oplossingen mogelijk zijn. Eén manier om
blootstelling te minimaliseren is het aantal tijJden
te verminderen het gevaar wordt ontmoet. Het
gebruik van aangewezen persoonlijk
beschermend materiaal kan worden vereist. Om
de strengheid van een ongeval te verminderen,
kunnen de noodsituatiefaciliteiten, zoals
oogdouche posten, moeten worden verstrekt.



